Arbeitsplatzleuchte PARA.MI - MFTL 108 R Wa |d mann m

113149000-00638517 ENGINEER OF LIGHT.
Bestiickung LED
Energieeffizienzklasse A+
Betriebsgerat Elektronischer Steckertransformator
@ Anschlusswerte 100-240 V; 50/60 Hz
7 Leistungsaufnahme ca.8W
Leuchtenlichtstrom ca. 660 Im
Leuchtenlichtausbeute ca. 82 Im/W
Beleuchtungsstarke-Effizenzfaktor 92 Ix/'W
Lichtfarbe neutralweil, ca. 4000 K
Farbwiedergabe (Ra) >80 (typ. 85)
Farbtoleranz <4 SDCM
o Entblendung Kunststoffreflektor
Schutzklasse Il mit Steckernetzteil; Ill ohne Steckernetzteil
Technik stufenlos dimmbar
Leuchtengehéuse Aluminium, lackiert, weil}
Lampenabdeckung Blende, glasklar (farblos)
Leuchtengestiange Aluminiumprofil, lackiert, weify
Gelenkentlastung Friktion
Gewicht (netto) ca. 0.5kg
Netzanschlussleitung ca. 3 m; Netzstecker
CEE 7/XVI
Befestigung Adapter (Zubehor), Tischful (Zubehdr), Tischklemme
(Zubehér)
Besonderheiten Abschaltautomatik einstellbar, Bedientaste im

Leuchtenkopf, Einschaltverhalten bei Netzwiederkehr

c E einstellbar

* Separate ENEC-Zertifizierung fiir Leuchte und Steckernetzteil

% CEE 7/XVI

Beleuchtungsstarken Lichtstarkeverteilung (LVK)

Messabstand: 50 cm

Em: 816 Ix

Emax: 1201 Ix

Fmin: 451 Ix
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